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Proyecto para la Construcción de la Casa en la  

Base Antártica Esperanza 

 

1. Ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la Bahía Esperanza la cual se 

encuentra en la parte Norte de la Península  Antártica a los 

63º 24´ de latitud Sur y 56º 59 de longitud Oeste. 

 

2. Superficie a Ocupada 

 

La Escuela nº 38 en Base Esperanza cuenta con una 

superpie cubierta de 274 m2. 

 

3. Personal que participo en la Construcción 

 

Participaron en la construcción de la escuela 16 hombres 

que fueron desplazados a la zona para tal fin. 

 

4. Tiempo Empleado en la Obra 

 

El tiempo que se empleo para la obra fue de 62 días, 

trabajando aproximadamente 15 horas por día. 

 

5. Características de la Construcción 

 

a. Sistema Estructural. 

El sistema estructural fue construido con perfiles doble 

“T” IPN con vigas principales perimetrales y vigas 

secundarias realizadas con perfiles tipo “U” UPN. El 

sistema consta de piezas para ensamblar con bulones 

galvanizados en caliente, calidad grado 5. 

Las piezas que forman todo el sistema no superan los 

200 kgr cada una para permitir su maniobrabilidad. 

Los pórticos del sistema fueron realizados con perfiles 

doble “T”, obtenidos a partir de la unión con dos alas 

de chapas, soldados por sus cuatro ángulos. Entre estos 

pórticos se colocaros las correas de chapa doblada tipo 



“C”, para la sujeción de la cubierta. Las piezas que 

forman todo el sistema no superan los 200 kgr de peso 

cada una para permitir su maniobrabilidad. 

 

b. Paneles 

Los paneles están construidos a base de polímetros 

(plásticos) que traen  consigo las siguientes ventajas: 

- Paneles más livianos y de rápido montaje, bajando 

considerablemente los tiempos de obra. 

- Flexibilidad proyectual, por la gran cantidad de piezas 

y elementos de un mismo sistema. 

- De cero mantenimiento, sin el requerimiento de 

pinturas. 

- Es ignifugo y autoextingible. 

- Resistente al deterioro de los agentes externos y de 

larga duración.  

- Apropiado para climas fríos, por su alta resistencia 

térmica y con un núcleo de material aislante. 

- Hermético a la entrada de agua y aire, ideal para 

climas marítimos. 

- Los paneles son de PVC, rellenos de lana mineral 

ignifuga de 40 kg/m3. Con respecto a la cara del muro 

que da al exterior es de color naranja y la cara hacia el 

interior es de color blanco.  

- Los espesores de los paneles para dichos muros son de 

100mm. 

- El sistema de encastre y la hermeticidad del sistema no 

hace falta la colocación de tapa juntas. 

 

c. Sistema Constructivo 

El sistema constructivo se basa en la idea de sistemas 

modulares de papelería estandarizada, donde cada uno 

de sus elementos, forman parte de un sistema pre 

armado que maximiza los tiempos de ejecución y las 

hora-hombre empleadas para dicho fin. El desarrollo 

de dichos sistemas conduce  a la generación de valor 

agregado, a través de la especialización del personal 

interviniente en su ejecución. 



 

d. Comodidades 

- 2 aulas de las cuales una tendrá la posibilidad de 

funcionar como sala de proyecciones. 

- 1 aula de computación con capacidad para 12 equipos. 

- 1 jardín maternal. 

- 1 sanitario para caballeros y otro para damas. 

- 1 salón de recreos. 

- 2 accesos con antecámaras. 

- Sector para gimnasio. 

- Sala de máquinas. 
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Proyecto para la Construcción de la Casa en la  

Base Antártica Esperanza 

 

1. Reducción impacto ambiental 

2. Polímero reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

3. Plataforma de estructura reticular de acero. 



4. Sistema estructural de columnas tubulares de acero 

5. Construcción rápida y efectiva 

6. Elevación del volumen habitable principal sobre el nivel del 

terreno. 

7. Minimizar trabajos de obra húmeda y aplicación de sistemas 

de fundaciones de impacto mínimo sobre el terreno 

8. Aplicación de sistemas modulares y prefabricados. 

9. Configuraciones espaciales que por forma minimicen la 

resistencia ejercida al paso del viento. 

10. Preparación del edificio para la aplicación de energías 

limpias (energía solar, eólica, hidrógeno, biogás). 

11. Total  Módulo Habitacional 85m2 

12. Sistema de calefacción: eléctrica (radiadores de agua) 

13. Tipo de construcción: modular, prefabricado 

14. Tiempo máximo estimado construcción: 45 días 

15. Total energía demandada: 18 KW. 

 

                     



 

Sistema para la Construcción en la Base Antártica Belgrano 2 

 

1. Ubicación  

 

La Base Antártica Belgrano 2 se encuentra al Sur del Mar de 

Weddell sobre el Nunatak Bertrab, en la Bahía Vashel sobre 

la Costa Confín  en la Tierra de Coats a los 77º 52`48” S y 

34º 37´68” O. 

2. Superficie a ocupar 

 

     La casa esta ocupara una superficie  de 490 m2. 

 

3. Personal participante de la Construcción 

 

El personal que participa en la construcción pertenece a la 

dotación que actualmente se encuentra invernando con una 

cantidad de 19 hombres. 

Cabe destacar que la dotación tiene que efectuar además, 

tareas de mantenimiento a toda la base y realizar los apoyos 

a la actividad científica. 

 

4. Tiempo de finalización de la obra 

 

Las obras iniciaron a principios del mes de febrero del año 

2009 y se estima su finalización para fines del mes de marzo 

del 2010, teniendo en cuenta que en esa zona se suspendió 

la obra por aproximadamente cinco meses, debido a la 

Noche Polar y las temperaturas bajas extremas. 

Actualmente se esta trabajando desde las 0800 horas hasta 

aproximadamente las 1800 horas siempre que las 

condiciones meteorológicas lo permitan. 

 

 

5. Características de la Construcción 

 

a. Sistema  Estructural. 



El sistema estructural esta constituido por 45 pilotes de 

perfiles normalizados doble “T”. 

La plataforma estructural es de láminas de acero 

plegadas, con vigas principales perimetrales y vigas 

secundarias. 

El sistema contiene piezas para ensamblar con bulones 

galvanizados en caliente. 

Las placas son de láminas de chapa galvanizada y 

prepintadas con poliuretano expandido en el medio de 

esas con una densidad de 40 kgr x m3. 

Las placas interiores cuentan en su parte central con lana 

mineral ce características ignífugas. 

Los paneles del techo cuentan con un espesor de 7 ½ 

centímetros. 

b. Carpintería 

     La carpintería (puertas/ventanas) es de PVC con vidrio     

templado laminado, (2VH) Doble Vidrio con Cámara de 

Aire. 

c. Sala de Máquinas 

Estará compuesta por cuatro cisternas de 1500 litros cada 

una que abastecerán de agua a la casa para consumo 

personal  e higiene y al sistema de calefacción. 

Cuenta con un sistema de tratamiento y reciclado de 

aguas grises. 

d. Sistema de Calefacción 

Cuenta con radiadores con agua que son abastecidos por 

una cisterna  de 1500 litros que se encuentra en la sala de 

máquinas. 

e. Instalaciones Eléctricas 

    Estas serán abastecidas por generadores que se 

encuentran en la Usina Principal fuera de la casa. 

f. Comunicaciones 

    La base cuenta con Internet, sistema VHF/UHF y 

telefonía alámbrica. 

g. Comodidades 

     La casa constara con las siguientes comodidades: 

- 16 habitaciones 

- 2 oficinas 



- 1 lavandería 

- 1 enfermería 

- 1 baño general 

- 1 baño en suite 

- 1 cocina 

- 1 salón de usos múltiples 

- 1 gimnasio 

- 2 accesos a la antecámara 

- 1 sala de maquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fachada de la Casa Principal 
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