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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
Los efectos globales del cambio climático que se evidencian en la Antártica, como el 
adelgazamiento de la capa de ozono, el desprendimiento de grandes masas de 
hielo, especialmente las acontecidas en el sector de la península antártica, tienen un 
gran impacto en las diferentes esferas de opinión en el mundo y particularmente en 
nuestro país, Chile. 
 
El calentamiento global es una situación preocupante, si se considera que Chile está 
dentro de la categoría de país vulnerable según los criterios de la Convención Marco 
de Cambio Climático, pues tiene zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña, 
territorios áridos y semiáridos expuestos a la sequía y a la desertificación, porciones 
proclives al deterioro forestal, áreas propensas a desastres naturales y ecosistemas 
frágiles. 
 
Desde el año 1992, Chile ha efectuado campañas en el sector de Patriot Hills, lugar 
desde donde se ha accedido al vasto interior del continente Antártico y a sus puntos 
más característicos, como el Monte Vinson, el Lago Subglacial Ellsworth y el mismo 
Polo Sur, obteniendo una valiosa experiencia de trabajo y el desarrollo de modernas 
tecnologías para el uso de la comunidad científica nacional e internacional. 
 
En este contexto, durante el año 2003 el Ejército Chileno y el Centro de Estudios 
Científicos de Valdivia (CECS), establecieron un convenio de colaboración científica 
con el interés de planificar y ejecutar una expedición científica al Polo Sur geográfico 
durante la temporada estival 2004 / 2005, con la finalidad de efectuar mediciones 
glaciológicas, geofísicas y geodésicas para el estudio del cambio climático y 
ambiental reciente; generar levantamientos y perfiles cartográficos de la zona; e 
instalar una red GPS primaria, en una transecta desde la Antártica Occidental a la 
Antártica Oriental. 
 
Cabe destacar que para poder materializar este gran 
desafío y realizar ciencia de tal envergadura, fue 
necesario desarrollar un novedoso sistema operativo 
– logístico, que permitiera desplazar más de 21 
toneladas por más de 2.400 kilómetros a través del 
Plateau Polar, demandando además, una gran 
inversión en entrenamiento y capacitación de 
personal, en adquisición de costoso instrumental 
científico y en la obtención de vestuario y equipo 
antártico de última generación. 
 
Para cumplir esta misión, el Ejército Chileno, adquirió un tractor Berco TL-6 con 
trineos y módulos habitacionales, para remolcar los equipos e instrumentos 
científicos y los medios logísticos necesarios para tener una autonomía suficiente 
que permitiera cumplir los objetivos propuestos con un razonable margen de 
seguridad.  
 
En enero de 2005 se dio término a ésta expedición conjunta, habiendo cumplido en 
forma exitosa los objetivos definidos, y permitió además, abrir una ruta directa y 

          Expedición Polo Sur 2004 



segura al Polo Sur, la cual es actualmente utilizada por las expediciones 
mecanizadas que se realizan en este sector de la Antártica. Esta experiencia ha 
permitido continuar apoyando la actividad científica que se realiza al interior del 
continente antártico desde Patriot Hills.  
 
Posteriormente el Ejército Chileno, el CECS y la 
empresa Antarctic Logistics and Expedition 
(ALE), efectuaron el año 2005 una nueva 
expedición, esta vez para llevar a cabo diversos 
estudios científicos en el lago Subglacial 
Ellsworth (78.9°S/90.6°W). La travesía realizada 
con medios mecanizados, se inició en Patriot 
Hills, con un  recorrido total de 1.000 km. Sus 
integrantes efectuaron numerosas mediciones 
geodésicas, perfiles de radar y de GPS, tanto a 
lo largo de la ruta como sobre el lago subglacial. 
Los resultados fueron publicados en la 
prestigiosa revista Geophysical Research 
Letters, destacándose la caracterización de las aguas del lago subglacial y sus 
dimensiones. 
 
El año 2007, el Ejército de Chile, el CECS y ALE, efectuaron una nueva expedición, 
en esta oportunidad a la Antártica Oriental, con el objeto de analizar las 
características, la dinámica y la estabilidad del casquete de hielo y varios ice 
streams (glaciares). Para ello, emplearon métodos geofísicos de prospección y 
mediciones glaciológicas. La citada expedición, realizada también con medios 
mecanizados, alcanzó el plateau en la Antártica Oriental (87º 52’ S  54º 26’ E), 
cubriendo una distancia total de 2.400 km. La campaña logró medir con precisión los 
espesores de hielo de zonas remotas y poco visitadas, aportando nuevos 
antecedentes sobre las características del casquete antártico y sus posibles 
respuestas a cambios climáticos. 
 
El Ejército Chileno, consciente de las experiencias acumuladas en más de sesenta 
años de presencia ininterrumpida en la Antártica y comprometido con el mundo 
científico, académico y universitario, dando espacio a los investigadores que deseen 
trabajar y hacer ciencia de alto nivel en esas alejadas zonas geográficas, se 
encuentra desarrollando diversos proyectos que se llevarán a cabo durante las 
próximas campañas antárticas, que se caracterizan por improntas de innovación 
científica y tecnológica que se realizarán conjuntamente y/o en cooperación con la 
comunidad científica y empresarial nacional. 
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ESTACIÓN POLAR GENERAL RAMÓN CAÑAS MONTALVA. 
�
�
 El valioso trabajo científico realizado hacia el vasto interior del continente 
Antártico en dirección al Lago Subglacial Ellsworth, el Polo Sur y a la Antártica 
Oriental, hace sentir la necesidad de contar con una instalación de verano en el 
sector general de las Montañas Ellsworth. 
 
Por esta razón, el Ejército Chileno está desarrollando un proyecto científico-
tecnológico que tiene por objetivo implementar una nueva estación polar al interior 
del continente antártico, que se situará en Patriot Hills (80º 20´  81º 20´ S) o en 
Union Glacier, situado 70 km más al norte de Patriot Hills; y permitirá consolidar la 
capacidad operativa y logística que se mantiene actualmente en esas latitudes; 
instalación que constituirá un punto de apoyo imprescindible para  proyectar las 
actividades científicas al interior del continente e  impulsar estudios y proyectos cada 
vez más ambiciosos, en cooperación y apoyo con organismos científicos tanto 
nacionales como internacionales, interesados en generar información que permita 
comprender con mayor profundidad la relevancia y trascendencia de la Antártica en 
el sistema mundial. 
�

�
�
�
Los términos de referencia, las condiciones y características generales de esta 
nueva estación polar definen una estructura desarmable y transportable para 
albergar personal con elementos para su supervivencia y el vehículo de tracción a 
orugas Berco TL-6. 
 
La estación polar será operada por personal del Ejército Chileno en periodo estival,  
entre los meses de noviembre y enero, durante el periodo invernal, febrero/octubre 
de cada año, esta estructura se encontrara deshabitada.  
 

Diseño de la Estación Polar General Ramón Cañas Montalva que se instalará en  la 
zona general de la Montañas Ellsworth.  



El sector general de las Montañas Ellsworth es accesible solamente por medios 
aéreos, de tipo Hércules C – 130 o Ilyushin IL-76, situación que implica que la 
estructura debe ser de características portátiles, y de fácil armado in situ, utilizando 
en ésta maniobra sólo recursos humanos. 
 
El escenario geográfico se caracteriza por su superficie cubierta siempre con nieve y 
una plataforma de hielo a poca profundidad, con temperaturas que pueden alcanzar 
entre los 5º C en periodo estival y hasta los -60º C en periodo invernal y con 
patrones de comportamiento del viento (catabático), que indican que pueden 
alcanzar sobre los 300 Km./ h.  
 
En periodo estival la radiación solar que se hace sentir en la Antártica es intensa y la 
capa de ozono se presenta muy reducida, por lo que la superficie expuesta de la 
estación polar deberá contar con protección exterior anti UV. 
 
La implementación y operación de la base – hangar cumplirá con el Protocolo sobre 
Protección Ambiental del Tratado Antártico y el lineamiento base para el tratamiento 
ambiental, implicando entre otros, el manejo y evacuación de los residuos sólidos, 
líquidos y las deyecciones humanas, privilegiando el uso de las energías naturales 
(sol, viento o hibridas integrando generadores).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estación polar cumplirá un doble rol, durante el invierno no se realizan actividades 
y funcionará como hangar del vehículo, en periodo estival el vehículo es empleado y 
la nave quedará liberada para funcionar como base, proporcionando un gran espacio 
interior protegido, con sectores aislados y calefaccionados. Esta estrategia permite 
la integración de espacios reducidos junto con espacios de mayor tamaño. 
 
 
 
 
 
 



La estación polar estará conformada por una nave principal consistente en un túnel 
con una superficie aproximada de 126/ m2, constituyendo el componente articulador 
de la estación, conteniendo los siguientes espacios interiores separados: 
 
�  El acceso a la estación. 
 
�  Hangar como dependencia para resguardar el vehículo y efectuar las 

actividades de mantenimiento y mecánica, además de garantizar el acceso a 
las restantes dependencias de la estación. 

 
�  Módulo de bodega y letrina conformando un espacio aislado y calefaccionado. 

Las letrinas deberán contener dos unidades sanitarias de acero inoxidable 
que permita el depósito de los desechos sólidos humanos en bolsas de 
polietileno individuales resistentes a las bajas temperaturas, montadas en 
contenedor para su posterior evacuación en medios aéreos. 

 
�  Casino como área que de cabida a 8 personas para que desarrollen 

actividades como cocinar, comer o esparcimiento, conformando un espacio 
aislado, calefaccionado. 

 
�  Módulo habitacional conformado por una superficie aproximada de 32/ m2, 

con cabida para dormitorios y baño, conformando un espacio aislado y 
calefaccionado. 

 
�  Dormitorios con capacidad para 8 personas separado en dos dormitorios, 

cada uno para cuatro personas, y un espacio de entrada en el que se sitúa el 
baño. 

 
�  Baño habilitado con dos unidades de duchas y dos lavamanos, los que 

deberán ser de material ligero, rígido e inerte a agentes corrosivos. 
 
�  Modulo para generador, siendo empleado un módulo de fibra para habilitar un 

grupo generador estimándose de una capacidad de 12 kva y que opere con 
bencina JP1 o diesel.  

 
 
De conformidad con los objetivos del Protocolo de Madrid, en su Anexo III, para la 
estación polar se han diseñado normas y procedimientos relacionados con la 
prevención y cuidado medioambiental, entre las cuales se cuentan los 
procedimientos de evacuación de los residuos que se realizarán de manera rigurosa, 
enviándolos al término de la campaña estival a la ciudad de Punta Arenas para su 
disposición final. 


